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Fahrbahn BankettWartebereich/GehwegWartehaus
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Rad-/Gehweg Fahrbahn

Noppenplatten 30 x 30 cm
Rippenplatten 30 x 30 cm

Rippenplatten 30 x 30 cm

Straßenquerschnitt 1

Straßenquerschnitt 2

Aufbau Rad-/Gehweg
8 cm Pflasterbelag gemäß ZTV Pflaster-StB 06
4 cm Bettung gemäß ZTV Pflaster-StB 06

15 cm Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB-StB 04
13 cm Frostschutzschicht 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04

40 cm Gesamtaufbau

≤ 3 %Drainrinne
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Fahrbahn

Aufbau Fahrbahn
3,5 cm  Splittmastixasphalt SMA 8 S gemäß ZTV Asphalt - StB 07
6,5 cm  Asphaltbinder AC 16 B S gemäß ZTV Asphalt - StB 07
10 cm   Asphalttragschicht AC 32 T N gemäß ZTV Asphalt - StB 07
15 cm   Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB - StB 04
30 cm Frostschutzschicht 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04

65 cm Gesamtaufbau

12 %

15 73 1,50 3,40 15 3,00 3,07 1,50 50

14,00

4,85 3,25 3,00 3,50 2,00

vo
rh

. K
an

al

1:1,5

10 cm Oberboden

Drainrinne
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2,5 %
2,5 % 2,5 %

≤ 3 %

Rundbordstein 15/22
3 cm Auftritt

Rundbordstein 15/22
3 cm Auftritt

Rundbordstein 15/22
3 cm Auftritt

Rundbordstein 15/22
3 cm Auftritt

Aufbau Fahrbahn
3,5 cm  Splittmastixasphalt SMA 8 S gemäß ZTV Asphalt - StB 07
6,5 cm  Asphaltbinder AC 16 B S gemäß ZTV Asphalt - StB 07
10 cm   Asphalttragschicht AC 32 T N gemäß ZTV Asphalt - StB 07
15 cm   Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB - StB 04
30 cm Frostschutzschicht 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04

65 cm Gesamtaufbau

Fahrbahnteiler Fahrbahn Gehweg

Tiefbordstein 8/20
3 cm Auftritt

16,60

6 %
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Straßenquerschnitt 3

vorh. Oberbau
vorh. Unterbau

2,00 1,75 3,50 3,00 3,25 1,50

15,00

2,5 %

2,5 %2,5 %

1:1,5
1:1,5

Aufbau Fahrbahn
3,5 cm  Splittmastixasphalt SMA 8 S gemäß ZTV Asphalt - StB 07
6,5 cm  Asphaltbinder AC 16 B S gemäß ZTV Asphalt - StB 07
10 cm   Asphalttragschicht AC 32 T N gemäß ZTV Asphalt - StB 07
15 cm   Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB - StB 04
30 cm Frostschutzschicht 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04

65 cm Gesamtaufbau

Aufbau Rad-/Gehweg
2,5 cm   Asphaltbeton AC 5 D L gemäß ZTV Asphalt - StB 07

8 cm   Asphalttragschicht AC 22 T N gemäß ZTV Asphalt - StB 07
39,5 cm Frostschutzschicht 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04

50 cm Gesamtaufbau

Fahrbahn FahrbahnSperrflächeTrennstreifenRad-/Gehweg Bankett

10 cm Oberboden

12 %
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2,5 %

1,001,00

Aufbau Rad-/Gehweg
8 cm Pflasterbelag gemäß ZTV Pflaster-StB 06
4 cm Bettung gemäß ZTV Pflaster-StB 06

15 cm Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB-StB 04
13 cm Frostschutzschicht 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04

40 cm Gesamtaufbau

mit Sohlengefälle

mit Sohlengefälle

Bankett

Aufbau Gehweg
8 cm Pflasterbelag gemäß ZTV Pflaster-StB 06
4 cm Bettung gemäß ZTV Pflaster-StB 06

15 cm Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB-StB 04
13 cm Frostschutzschicht 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04

40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Fahrbahn (Deckensanierung)
3,5 cm  Splittmastixasphalt SMA 8 S gemäß ZTV Asphalt - StB 07

12 %
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